๑๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
เทศบาลตำบลนายาง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       1.1  แนวทางการพัฒนา :  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  และบำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำ ฯลฯ
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	ตำบลดอนขุนห้วย

	๑
	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑  ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านสระพระพัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๔๓๕E  ๑๔๒๖๕๓๐N
	เพื่อให้มีสะพานในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	จำนวน  ๑  สะพาน
กว้าง  ๖.๐๐   เมตร
ยาว  ๑๐.๐๐  เมตร
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	
	-

	-
	จำนวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีสะพานที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๒
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านลุงนิล หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านสระพระพัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๑๑๑E  ๑๔๒๖๐๙๕N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๒๐๖E  ๑๔๒๖๓๑๓N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๑๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
	๗๐๐,๐๐๐

	
	-
	-
	ความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๑๗
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๓
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เลียบคลองชลประทาน ฝั่งตะวันตก 
หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านสระพระพัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๐๙๘E  ๑๔๒๕๔๑๙N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๖๙๔E  ๑๔๒๕๘๘๘N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๔๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร
	-
	
	๒,๓๕๐,๐๐๐

	-
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๔
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียนบ้านสระพระ  ถึงลำห้วยยาง   หมู่ที่ ๑   ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านสระพระพัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๓๓๑E  ๑๔๒๖๕๕๔N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๔๓๑E  ๑๔๒๖๕๗๐N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร
	-
	
	-

	๒๕๐,๐๐๐
	ความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๕
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ซอยบ้านนางนิด  หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย 
(แผนชุมชนบ้านร่องระกำ)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๕๙๖๔E  ๑๔๒๒๑๓๒N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๕๘๕E  ๑๔๒๒๑๔๖N
	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ทำให้สามารถระบายน้ำได้
	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว  ๒๙๐ เมตร
	๑,๒๐๐,๐๐๐

	
	-
	-
	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๖
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสะพาน หมู่ที่ ๒ - สะพาน หมู่ที่ ๖ 
ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านร่องระกำ,บ้านใหม่พัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๘๕๕E  ๑๔๒๒๑๕๐N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๖๓๘E  ๑๔๒๒๕๐๕N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๖๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒,๗๙๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๑,๕๐๐,๐๐๐
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๑๘
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๗
	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก     คอนกรีต ซอยบ้านผู้ช่วยสง่า หมู่ที่ ๒   
ต.ดอนขุนห้วย 
(แผนชุมชนบ้านร่องระกำ)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๓๙๐E  ๑๔๒๒๐๙๖N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๕๔๒E  ๑๔๒๑๙๘๘N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร    หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๕๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๘
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ซอยบ้านบ้านกำนัน ถึงถนนเพชรเกษม  หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย 
(แผนชุมชนบ้านร่องระกำ)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๐๔๕E  ๑๔๒๑๒๐๔N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๓๕๐E  ๑๔๒๑๔๙๙N
	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ทำให้สามารถระบายน้ำได้
	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว  ๖๐๐ เมตร
	-
	
	-
	๒,๒๐๐,๐๐๐

	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๙
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คสล. สายข้างบ้านนางลออ จันทร์วิจิตร   หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านร่องระกำ)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๔๐๙E  ๑๔๒๒๐๕๘N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๔๔๔E  ๑๔๒๒๐๖๘N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๓ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๙๙ ตารางเมตร พร้อม   รางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร
	-
	
	-

	๓๐๐,๐๐๐
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๐
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       ซอยคอกหมู   หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านร่องระกำ)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๗๙๑E  ๑๔๒๑๙๙๖N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๘๔๖E  ๑๔๒๒๑๔๒N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร 
	-
	
	-

	๔๕๐,๐๐๐
	ความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๑๙
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๑๑
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากตำบลดอนขุนห้วย – ตำบลนายาง
หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย–หมู่ที่ ๒ ต.นายาง
(แผนชุมชนบ้านนายาง ๒ , บ้านร่องระกำ)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๓๙๒  ๑๔๒๑๕๓๒

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๒๕๔๗  ๑๔๒๑๑๖๔
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐  เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๔๔ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๗,๔๖๔ ตารางเมตร  
	๔,๔๗๘,๔๐๐

	
	-

	-
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๒
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.   ซอยบ้านนางสำลี – บ้านนายจิต นิลประเสริฐ  
หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย 
(แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๒๗๖E  ๑๔๒๓๐๙๗N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๓๓๐E  ๑๔๒๓๑๒๑N
	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ทำให้สามารถระบายน้ำได้
	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว  ๑๑๘ เมตร
	๗๐๐,๐๐๐

	
	-
	-
	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๑๓
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางสาวเสื่อน 
หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๑๙๘E  ๑๔๒๓๐๐๙N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๑๔๑E  ๑๔๒๓๐๑๖N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒๘๕ตารางเมตร รางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐ เมตร
	-
	
	๕๐๐,๐๐๐

	-
	ความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๔
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
สายคลองชลประทาน – ถนนคอนกรีต  
หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย 
(แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๘๐๘E  ๑๔๒๒๙๘๗N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๐๓๒E  ๑๔๒๓๒๘๘N
	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ทำให้สามารถระบายน้ำได้
	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว  ๔๖๒ เมตร
	-
	
	-
	๑,๘๐๐,๐๐๐
	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง


๒๐
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๑๕
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมรางระบายน้ำ สายบ้านนายแทน สว่างจิตต์ ถึงบ้านนางมาเรียม ทิมรอด  หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๒๔๒E  ๑๔๒๓๒๑๘N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๐๓๘E  ๑๔๒๓๒๒๑N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๖๐๐,๐๐๐
	ความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๖
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสม พร้อมดาดเหมือง

หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๙๑๙E  ๑๔๒๒๓๐๐N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๑๖๐E  ๑๔๒๒๖๐๐N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๘๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมดาดเหมือง ๓๙๐ เมตร
	-
	
	-
	๑,๑๐๐,๐๐๐
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๗
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้าน    นายเพย ดีสะอาด ถึงบ้านนายสิงห์   สังข์ศิริ หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย 
(แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๑๔๘E  ๑๔๒๒๙๒๑N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๗๖๖๑E  ๑๔๒๓๐๗๓N
	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ทำให้สามารถระบายน้ำได้
	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว  ๒๔๕ เมตร
	-
	
	-
	๙๕๐,๐๐๐

	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๑๘
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ซอยบ้านนางสมพร มีนาม ถึงบ้านนายแทน สว่างจิตร์  หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย 
(แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๑๓๓E  ๑๔๒๓๑๒๖N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๑๒๘E  ๑๔๒๓๒๑๔N
	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ทำให้สามารถระบายน้ำได้
	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว  ๘๘ เมตร
	-
	
	-
	๓๕๐,๐๐๐

	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง


๒๑
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๑๙
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  ซอยบ้านนายบุญลือ เกตุมณี ถึงบ้านนางกำพร้า กาญนสิน  หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย 
(แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๓๔๐E  ๑๔๒๓๒๑๑N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๓๙๘E  ๑๔๒๓๒๘๘N
	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ทำให้สามารถระบายน้ำได้
	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว  ๑๐๐ เมตร
	-
	
	-
	๔๐๐,๐๐๐

	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๒๐
	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย  
(แผนชุมชนบ้านหัวเกาะ)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๗๓๗E  ๑๔๒๓๙๓๔N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๖๖๘๘E  ๑๔๒๔๐๓๘N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๕๐ เมตร  หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐ ตารางเมตร
	๒,๓๐๐,๐๐๐

	
	-
	-
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๒๑
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ฝังท่อ คสล.และดาดเหมือง คสล.ไหล่ทาง
ซอยบ้านนายสยาม หมู่ที่ ๔ 
ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านหัวเกาะ)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๖๘๘๕E  ๑๔๒๔๒๙๗N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๖๘๒๑E  ๑๔๒๖๔๕๘N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ – ๕.๐๐  เมตร ระยะทางยาว ๓๖๔ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร ฝังท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร และดาดเหมือง คสล. ปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร     ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร
	-
	
	๑,๓๐๐,๐๐๐

	-
	ความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๒๒
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๒๒
	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  ๔  ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านหัวเกาะ)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๖๑๐๐E  ๑๔๒๓๕๐๘N
	เพื่อให้มีสะพานในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	จำนวน  ๑ สะพาน

กว้าง ๖.๐๐  เมตร        ยาว  ๘.๐๐ เมตร
	-
	
	-
	๗๕๐,๐๐๐
	จำนวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีสะพานที่ได้มาตรฐาน การคมนาคมสะดวก และปลอดภัย 
	กองช่าง

	๒๓
	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายข้ามห้วยประโหมด หมู่ที่ ๔   ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านหัวเกาะ)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๐๒๖E  ๑๔๒๔๐๑๘N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๖๙๒๐E  ๑๔๒๓๔๗๘N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๓๕ เมตร    หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า  ๒,๖๗๕ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๑,๓๐๐,๐๐๐


	ความยาวของถนน  ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย  
	กองช่าง

	๒๔
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลาง ฝั่งขวา (ซอย ๑ - ซอย ๒) 
หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านดอนขุนห้วย)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๖๘๐๖E  ๑๔๒๑๗๐๗N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๖๒๕๒E  ๑๔๒๑๙๕๒N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐  เมตร ระยะทางยาว ๕๙๕  เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๓,๕๗๐ ตารางเมตร
	-
	
	๑,๙๕๐,๐๐๐
	-
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรี
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๒๕
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลาง ฝั่งซ้าย (ซอย ๑ – ซอย ๒) 

หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านดอนขุนห้วย)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๖๔๔๙E  ๑๔๒๐๘๘๘N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๕๙๐๔E  ๑๔๒๑๑๒๔N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐  เมตร ระยะทางยาว ๕๙๕  เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๓,๕๗๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๑,๙๕๐,๐๐๐
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๒๓
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๒๖
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลาง ฝั่งซ้าย (ซอย ๒ – ซอย ๓) 
หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านดอนขุนห้วย)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๕๙๐๒E  ๑๔๒๑๑๒๗N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๕๓๔๔E  ๑๔๒๑๓๗๐N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐  เมตร ระยะทางยาว ๕๙๙  เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๓,๕๙๔ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๑,๙๕๐,๐๐๐


	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๒๗
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลาง ฝั่งขวา (ซอย ๒ – ซอย ๓)  
หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านดอนขุนห้วย)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๖๒๔๘E  ๑๔๒๑๙๕๒N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๕๖๘๙E  ๑๔๒๒๑๙๑N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐  เมตร ระยะทางยาว ๕๙๗  เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๓,๕๘๒ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๑,๙๕๐,๐๐๐


	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๒๘
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลัง ฝั่งขวา (ซอย ๑ – ซอย ๒)  
หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านดอนขุนห้วย)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๖๙๕๓E  ๑๔๒๒๐๔๒N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๖๔๕๕E  ๑๔๒๒๔๑๑N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐  เมตร ระยะทางยาว ๖๒๕  เมตร   หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๑,๙๕๐,๐๐๐


	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๒๙
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากตำบลดอนขุนห้วย–ดอนขุนห้วย๒ เขตอำเภอท่ายาง หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านดอนขุนห้วย)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๔๒๙๘E  ๑๔๒๒๐๘๔N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๔๓๙๘E  ๑๔๒๑๕๔๓N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐  เมตร ระยะทางยาว ๕๓๕ เมตร    หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๓,๒๑๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๑,๙๐๐,๐๐๐


	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๒๔
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๓๐
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลาง ฝั่งซ้าย (ซอย ๔ – ซอย ๕) 
หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านดอนขุนห้วย)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๔๗๗๗E  ๑๔๒๑๖๑๘N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๔๓๖๐E  ๑๔๒๑๗๙๔N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐  เมตร ระยะทางยาว ๔๕๕  เมตร   หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒,๗๓๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๑,๖๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๓๑
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๔ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านดอนขุนห้วย)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๔๙๔๒E  ๑๔๒๑๙๘๓N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๔๖๒๓E  ๑๔๒๑๒๕๐N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๒๐๐  เมตร  หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐  ตารางเมตร
	-
	
	-
	๑,๕๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๓๒
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.                ซอยบ้านนายเจือ อบอุ่น   
หมู่ที่ ๖ ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านใหม่พัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๓๐๔E  ๑๔๒๒๓๖๓N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๓๗๗E  ๑๔๒๒๔๐๕N
	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๑๗๗ เมตร 


	๙๐๐,๐๐๐
	
	-
	-
	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๓๓
	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก     คอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๖ 
ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านใหม่พัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๓๗๗E  ๑๔๒๒๒๘๗N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๐๓๓E  ๑๔๒๒๓๓๗N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ระยะทางยาว  ๔๐๐ เมตร   หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร
	-
	
	๘๐๐,๐๐๐

	-
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๒๕
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๓๔
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  สายบ้าน นายพิน   หมู่ที่ ๖ ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านใหม่พัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๙๗๕E  ๑๔๒๒๔๙๑N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๑๙๘E  ๑๔๒๒๔๖๙N
	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๒๖๐ เมตร 


	-
	
	-
	๑,๓๐๐,๐๐๐

	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๓๕
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน  กรีต สายหลังร้านแม่กิมลั้ง หมู่ที่ ๖  
ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านใหม่พัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๐๔๙E  ๑๔๒๑๗๓๙N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๗๐๗E  ๑๔๒๒๑๗๐N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร  ระยะทางยาว ๖๐๐  เมตร  หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๑,๘๐๐,๐๐๐
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๓๖
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนายหมึก หมู่ที่ ๖ ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านใหม่พัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๑๐๙E  ๑๔๒๒๕๑๒N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๑๒๐E  ๑๔๒๐๔๒๔N
	เพื่อป้องกันน้ำท่วม
	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร 


	-
	
	-
	๗๐๐,๐๐๐
	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๓๗
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้าน  นายเวช หมู่ที่ ๖ ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านใหม่พัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๗๙๐E  ๑๔๒๒๑๒๔N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๗๘๙E  ๑๔๒๒๑๒๕N
	เพื่อป้องกันน้ำท่วม
	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร 


	-
	
	-
	๑,๙๐๐,๐๐๐
	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง


๒๖
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๓๘
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย    วังยาว – ร่องระกำ เลียบห้วยประโหมด 
หมู่ที่ ๖ - ๗  ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านใหม่พัฒนา,ชุมชนบ้านวังยาว )
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๐๒๕E  ๑๔๒๒๗๕๕N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๓๘๔E  ๑๔๒๒๔๒๙N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร  ระยะทางยาว  ๕๕๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๐ ตารางเมตร
	
	
	
	๑,๓๐๐,๐๐๐
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๓๙
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ 
ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านวังยาว)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๗๔๔E  ๑๔๒๓๐๑๖N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๘๕๒E  ๑๔๒๓๐๓๕N
	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร 


	๘๐๐,๐๐๐

	
	-
	-
	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๔๐
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยข้างร้าน      แม่กิมลั้ง หมู่ที่ ๗ ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านวังยาว)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๖๙๘E  ๑๔๒๒๙๙๓N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๔๘๔E  ๑๔๒๒๙๖๘N
	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร 


	-
	
	๘๐๐,๐๐๐

	-
	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๔๑
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เลียบลำห้วยประโหมด  หมู่ที่ ๗ 
ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านวังยาว)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๐๙๒E  ๑๔๒๒๗๑๑N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๓๘๑E  ๑๔๒๒๔๓๑N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร  ระยะทางยาว  ๔๗๐  เมตร  หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐  ตารางเมตร
	-
	
	-
	๑,๕๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๒๗
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๔๒
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านถึงคลองชลประทาน      หมู่ที่ ๗ ต.ดอนขุนห้วย 
(แผนชุมชนบ้านวังยาว)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๙๐๙E  ๑๔๒๓๐๕๒N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๓๖๔E  ๑๔๒๓๒๒๙N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร  ระยะทางยาว  ๖๑๐ เมตร   หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๓,๐๑๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๑,๕๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๔๓
	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอนามัย ถึง ลำห้วยประโหมด  หมู่ที่ ๗ 
ต.ดอนขุนห้วย 
(แผนชุมชนบ้านวังยาว)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๒๘๑E  ๑๔๒๓๑๒๔N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๑๙๓E  ๑๔๒๒๘๙๙N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร  ระยะทางยาว  ๒๔๕ เมตร   หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๗๓๕  ตารางเมตร
	-
	
	-

	๖๐๐,๐๐๐
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๔๔
	ดาดคอนกรีตร่องน้ำไหล่ทาง เลียบถนนเพชรเกษม พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม 
หมู่ที่ ๗ ต.ดอนขุนห้วย
(แผนชุมชนบ้านวังยาว)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๔๓๒E  ๑๔๒๓๔๓๕N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๗๗๑E  ๑๔๒๒๘๕๗N
	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
	กว้าง ๓.๐๐ – ๕.๐๐ เมตร      ยาว ๖๒๐ เมตร พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยมขนาด    ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร 
ยาว 30 เมตร
	-
	
	-

	๒,๐๐๐,๐๐๐
	ความยาวของร่องน้ำไหล่ทาง
	ลดปัญหาท่วมขัง
	กองช่าง


๒๘
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	ตำบลนายาง

	๔๕
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านบ่อ)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๕๓๕๑E  ๑๔๒๐๕๕๙N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๕๖๗๓E   ๑๔๒๐๘๖๑N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร    หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๕  ตารางเมตร
	-
	
	-
	๑,๖๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย  
	กองช่าง

	๔๖
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
หมู่ที่ ๑ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านบ่อ)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๕๓๗E  ๑๔๒๐๑๖๕N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๕๔๗๘E   ๑๔๒๐๓๘๔N
	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕๐ เมตร  
	-
	
	๑,๙๐๐,๐๐๐

	-
	ความยาวของ   รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๔๗
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางหอม – บ้านนายพูน 
หมู่ที่ ๑ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านบ่อ)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๕๕๔๘E  ๑๔๒๐๓๘๑N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๕๕๕๙E  ๑๔๒๐๔๓๕N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๖ เมตร   
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า  ๒๑๗  ตารางเมตร
	๑๖๒,๐๐๐

	
	-


	-
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๔๘
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางจอย  หมู่ที่ ๑ ต.นายาง 
(แผนชุมชนบ้านบ่อ)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๕๐๗๗E  ๑๔๒๐๖๔๐N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๕๐๖๖E  ๑๔๒๐๕๖๗N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๕ เมตร   
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า  ๓๗๙  ตารางเมตร
	-

	
	๒๘๓,๐๐๐

	-
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๔๙
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ซอยบ้านนางเยื่อม หมู่ที่ ๒ ต.นายาง
(แผนชุมชนบ้านนายาง ๒)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๑๘๐E  ๑๔๒๓๔๓๒N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๑๒๐E  ๑๔๒๓๓๘๘N
	เพื่อระบายน้ำและป้องกัน   น้ำท่วม
	กว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๗๔ เมตร  
	๗๐๐,๐๐๐

	
	-
	-
	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง


๒๙
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๕๐
	ขยายผิวจราจร คสล. ซอยสระอโนดาด 
หมู่ที่ ๒ ต.นายาง
(แผนชุมชนบ้านนายาง ๒)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๐๙๔E  ๑๔๒๓๕๐๒N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๑๓๖E  ๑๔๒๓๕๓๑N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๐.๗๐ – ๔.๐๐ เมตร  ระยะทางยาว ๖๖ เมตร  หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๗๖ ตารางเมตร  
	๕๖,๐๐๐
	
	-
	-
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๕๑
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้าน  นางแตง  หมูที่ ๒  ต.นายาง
(แผนชุมชนบ้านนายาง ๒)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๑๖๒E  ๑๔๒๓๔๗๓N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๐๘๔E   ๑๔๒๓๔๒๓N
	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
	กว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๒๐๖ เมตร  
	-
	
	๘๗๐,๐๐๐

	-
	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๕๒
	ปรับปรุงถนนลูกรัง  วางท่อระบายน้ำ      พร้อมบ่อพัก คสล. และขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์จากไร่กำนันเสถียร    ถึง ไร่นายประจวบ  หนองกระสาหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๒ ต.นายาง
(แผนชุมชนบ้านนายาง ๒)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๘๙๓E  ๑๔๒๓๑๙๓N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๐๘๕E  ๑๔๒๓๕๒๔N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ – ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๙๕ เมตร 
	-
	
	-
	๓๓๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน ลูกรัง
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย  
	กองช่าง

	๕๓
	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก     คอนกรีต สายแยกคลองชลประทาน     ถึงถนนเพชรเกษม-เขาชวากม้า หมู่ที่ ๒     ต.นายาง – หมู่ที่ ๑๑,๑ ต.เขาใหญ่
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๐๕๐E  ๑๔๒๒๖๖๘N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๐๒๕E   ๑๔๑๙๙๔๔N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓,๒๒๗ เมตร  หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑๖,๑๓๕ ตารางเมตร
	-
	
	๖,๐๐๐,๐๐๐
	-

	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก  และปลอดภัย  
	กองช่าง


๓๐
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๕๔
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหลัง   รพสต.นายาง ถึงบ้านนางออม 
เจริญไทย หมู่ที่ ๓ ต.นายาง
(แผนชุมชนบ้านนายาง ๓)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๑๑๙E  ๑๔๒๓๙๓๓N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๑๘๘E  ๑๔๒๓๘๐๕N
	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
	กว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๒๔๘ เมตร  
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	
	-

	-
	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๕๕
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากศาลา  SML ถึงหน้าบ้านนายเอื้อม  แย้มสรวล  หมู่ที่ ๓ ต.นายาง
(แผนชุมชนบ้านนายาง๓)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๐๖๗E  ๑๔๒๓๙๓๒N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๑๙๓E   ๑๔๒๓๘๘๗N
	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
	กว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๓๐๘ เมตร  
	-
	
	๑,๓๐๐,๐๐๐

	-
	ความยาวของ
รางระบายน้ำ ตสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๕๖
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากห้วยยางข้างบ้านนางระเบียบถึงหน้า รพสต.นายาง หมู่ที่ ๓ ต.นายาง 
(แผนชุมชนบ้านนายาง ๓)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๐๔๓E  ๑๔๒๔๑๒๘N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๐๗๕E  ๑๔๒๓๘๘๑N
	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
	กว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๒๔๕ เมตร  
	
	
	-
	๑,๐๐๐,๐๐๐

	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๕๗
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากห้วยยาง ข้างบ้านนางระเบียบถึงโรงเรียนบ้านนายาง ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๓ ต.นายาง
(แผนชุมชนบ้านนายาง ๓)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๐๔๓E  ๑๔๒๔๑๓๐N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๐๖๕E   ๑๔๒๔๓๗๑N
	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
	กว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๒๔๓ เมตร  
	-
	
	-
	๙๙๐,๐๐๐

	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง


๓๑
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๕๘
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายชำนาญ ถึงถนนนาสามสิบ ฝั่งตะวันออก 
หมู่ที่ ๓ ต.นายาง 
(แผนชุมชนบ้านนายาง ๓)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๐๑๕E  ๑๔๒๔๓๗๑N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๙๒๖E  ๑๔๒๔๗๗๘N
	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
	กว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๔๑๙ เมตร  
	-
	
	-
	๑,๗๐๐,๐๐๐

	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๕๙
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากนายาง – หนองบัว หมู่ที่ ๓  
ต.นายาง  (แผนชุมชนบ้านนายาง ๓)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๘๙๔E  ๑๔๒๔๙๗๔N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๑๐๓E  ๑๔๒๖๒๖๙N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๔๐ เมตร  หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๖,๗๐๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๖,๐๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย  
	กองช่าง

	๖๐
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๗ 
หมู่ที่ ๕ ต.นายาง 
(แผนชุมชนบ้านเนินทราย)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๒๐๔E  ๑๔๒๕๐๙๙N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๑๙๕๘E  ๑๔๒๕๐๑๕N
	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
	กว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๔๔๖ เมตร  
	๑,๘๐๐,๐๐๐

	
	-
	-
	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คศล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๖๑
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเนินทราย-สายหนึ่งบน หมู่ที่ ๕
ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านเนินทราย)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๕๗๓E  ๑๔๒๕๓๔๔N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๖๔๙E   ๑๔๒๖๒๙๔N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๕,๗๗๐ ตารางเมตร  
	-
	
	๔,๙๐๐,๐๐๐
	-
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๓๒
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๖๒
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินทราย หมู่ที่ ๕ ต.นายาง – ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนห้วย 
(แผนชุมชนบ้านเนินทราย)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๐๖๗E  ๑๔๒๕๔๙๓N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๕๗๙E   ๑๔๒๕๑๗๙N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร ระยะทางยาว ๑,๗๐๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตารางเมตร  
	-
	
	-
	๗,๐๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก  และปลอดภัย
	กองช่าง

	๖๓
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นทางหนองโพธิ์-ป่าปาล์มไปเชื่อมบ้านไร่  หมู่ที่ ๕ นายาง (แผนชุมชนบ้านเนินทราย)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๓๘๒E  ๑๔๒๔๗๔๓N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๗๑๙E   ๑๔๒๔๙๐๒N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๘๐๐  เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร  
	-
	
	
	๑,๘๐๐,๐๐๐
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก 
และปลอดภัย
	กองช่าง

	๖๔
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๕ 
หมู่ที่ ๕ ต.นายาง
(แผนชุมชนบ้านเนินทราย)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๒๓๓E  ๑๔๒๕๐๑๐N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๒๓๗๐E  ๑๔๒๔๙๙๐N
	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
	กว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๒๙๑ เมตร  

	-

	
	-
	๑,๒๐๐,๐๐๐
	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๖๕
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.           พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖  หมู่ที่ ๕ ต.นายาง
(แผนชุมชนบ้านเนินทราย)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๒๐๔E  ๑๔๒๐๕๙๙N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๒๒๖๐E  ๑๔๒๕๐๕๕N
	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
	รางระบายน้ำกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๖ เมตร  
ถนนกว้าง ๒.๖๐ – ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร
	-
	
	-
	๓๐๐,๐๐๐

	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง


๓๓
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๖๖
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เลียบห้วยยางไปบ้านนายมิน  หมู่ที่ ๕    ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านเนินทราย)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๔๑๓E  ๑๔๒๖๕๖๘N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๔๑๒E   ๑๔๒๖๕๐๐N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๖๙ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒๘๑ ตารางเมตร  
	-
	
	-
	๒๐๐,๐๐๐
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๖๗
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อ คสล. สายสามแยกศาลเจ้าเนินทรายถึงคลองระบายน้ำดีหนึ่ง หมู่ที่ ๕ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านเนินทราย)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๕๙๙E  ๑๔๒๕๑๓๑N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๑๕๕๘E  ๑๔๒๕๒๙๙N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐ เมตร พร้อมวางท่อขนาด ๐.๖๐เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร  

	-
	
	๗๕๐,๐๐๐
	-
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๖๘
	ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     พร้อมส่วนขยายบริเวณคอสะพาน       หมู่ที่ ๖ ต.นายาง 
(แผนชุมชนบ้านโคกเศรษฐี)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๔๓๐๗E  ๑๔๒๐๓๘๑N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๔๓๘๙E  ๑๔๒๐๔๕๘N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐  เมตร ระยะทางยาว ๑๒๒ เมตร และขยายคอสะพานพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๕๕๖ ตารางเมตร

	๔๒๐,๐๐๐
	
	-
	-
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๖๙
	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ข้ามคลองอินเตอร์ฯ  หมู่ที่ ๖  ต.นายาง
แผนชุมชนบ้านโคกเศรษฐี)
จุดเริ่มต้น  ๐๖๐๔๓๘๙E  ๑๔๒๐๔๕๘N
	เพื่อให้มีสะพานในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	จำนวน  ๑  สะพาน
กว้าง ๗.๐๐  เมตร  
ยาว  ๒๐.๐๐ เมตร
	-
	
	-

	๓,๐๐๐,๐๐๐
	จำนวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีสะพานที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๓๔
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๗๐
	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก     คอนกรีต  หมู่ที่ ๗ ต.นายาง 
(แผนชุมชนบ้านดอน)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๘๑๗E  ๑๔๒๒๒๐๕N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๔๓๕๖E  ๑๔๒๑๐๔๔N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ – ๘.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๘๘ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๙,๐๘๒ ตารางเมตร
	๕,๘๐๐,๐๐๐
	
	-
	-
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๗๑
	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ ๗ ต.นายาง 
(แผนชุมชนบ้านดอน)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๘๒๐E ๑๔๒๒๑๐N
	เพื่อให้มีสะพานในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	จำนวน ๑ สะพาน
กว้าง ๗.๐๐ เมตร 
ยาว ๗.๐๐ เมตร

	-
	
	๑,๒๐๐,๐๐๐
	-
	จำนวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
	มีสะพานที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๗๒
	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในชุมชน 
หมู่ที่ ๗ ต.นายาง  (แผนชุมชนบ้านดอน)
จุดเริ่มต้น  ๐๖๐๔๒๔๕E   ๑๔๒๑๖๐๕N

จุดสิ้นสุด   ๐๖๐๔๒๙๙E   ๑๔๒๑๖๙๓N
	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
	กว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว  ๒๒๕ เมตร  
	-
	
	-
	๑,๐๐๐,๐๐๐

	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๗๓
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   สายสะพานบ้านดอนไปนาหนอง 
หมู่ที่ ๗ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านดอน)
จุดเริ่มต้น  ๐๖๐๔๔๘๔E  ๑๔๒๑๗๔๓N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๔๓๐๓E   ๑๔๒๒๕๓๑N 
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๙๐ เมตร  หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า  ๖,๔๕๐  ตารางเมตร
	-
	
	-
	๔,๔๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย  
	กองช่าง

	๗๔
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายสนุ่น หมู่ที่ ๘ ต.นายาง 
(แผนชุมชนบ้านไร่)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๘๐๑E  ๑๔๒๔๒๒๕N

จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๙๙๒E  ๑๔๒๔๓๒๒N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว  ๒๓๐ เมตร   หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า  ๖๙๐  ตารางเมตร
	๕๔๐,๐๐๐

	
	-
	-
	ความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย  
	กองช่าง


๓๕
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๗๕
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายบังเอิญ ขำพวง 
หมู่ที่ ๘ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านไร่)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๑๐๕E  ๑๔๒๔๓๘๗N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๙๕๗E  ๑๔๒๔๓๓๖N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร    หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๕๓๐ ตารางเมตร
	๔๐๐,๐๐๐

	
	-
	-
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๗๖
	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก     คอนกรีต สายเพชรเกษม เชื่อมคลองชลประทาน  บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ต.นายาง 

(แผนชุมชนบ้านไร่)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๒๘๘E  ๑๔๒๔๔๖๒N

จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๖๕๐E  ๑๔๒๔๕๐๒N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๗๐ เมตร    หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๕  ตารางเมตร
	-
	
	๗๕๐,๐๐๐

	-
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก 
และปลอดภัย  
	กองช่าง

	๗๗
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนางสาวผิ่ว ถึงบ้านนายมานพ  หมู่ที่ ๘ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านไร่)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๐๓๒E  ๑๔๒๔๙๕๘N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๐๔๖E  ๑๔๒๔๙๕๐N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๙ เมตร    หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑๓๗ ตารางเมตร
	-

	
	๑๑๐,๐๐๐
	-
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย  
	กองช่าง

	๗๘
	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต บ้านตะโกน้อย หมู่ที่ ๘ ต.นายาง
(แผนชุมชนบ้านไร่)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๗๙๘E  ๑๔๒๔๕๖๙N

จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๖๔๖E  ๑๔๒๔๘๙๙N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๔๔ เมตร    หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๙๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย  
	กองช่าง


๓๖
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๗๙
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนางบุญธรรม ถึงบ้านนายบังเอิญ  หมู่ที่ ๘ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านไร่)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๗๖๓E  ๑๔๒๔๗๓๔N

จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๗๔๐E  ๑๔๒๔๗๓๗N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐ เมตร    หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร
	-

	
	-
	๘๒,๐๐๐
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย  
	กองช่าง

	๘๐
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองชลประทาน นาทดลอง–บ้านไร่ 
หมู่ที่ ๘ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านไร่)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๖๕๗E  ๑๔๒๔๕๑๓N

จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๔๓๔E  ๑๔๒๔๘๔๓N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๙๐ เมตร        หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐  ตารางเมตร
	-
	
	-
	๑,๕๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย  
	กองช่าง

	๘๑
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่บ้าน นางถนอม เชิดชู ถึงบ้านนางนิด เข็มทอง  หมู่ที่ ๙     ต.นายาง (แผนชุมชนนายาง)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๓๖๒E  ๑๔๒๓๕๘๑N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๓๔๑๓E  ๑๔๒๓๕๗๐N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ – ๔.๗๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒ เมตร    รางระบายน้ำกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว   ๔๒ เมตร
	๒๓๐,๐๐๐

	
	-
	-
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย  
	กองช่าง

	๘๒
	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต  สายนายาง - บ้านนาหนอง 
หมู่ที่ ๙ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านนายาง)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๔๒๐E  ๑๔๒๒๙๗๙N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๓๖๔๐E  ๑๔๒๒๕๖๕N 
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๗๑ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๕  ตารางเมตร
	-
	
	-
	๘๕๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต 
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย  
	กองช่าง


๓๗
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	ตำบลเขาใหญ่

	๘๓
	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยหลังศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี หมู่ที่ ๑ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านตลาดใหม่)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๙๖๐E  ๑๔๑๙๔๗๔N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๗๘๖E  ๑๔๑๙๘๒๖N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๙๔ เมตร    หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๙๗๐ ตารางเมตร 
	๙๕๐,๐๐๐

	
	-
	-
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๘๔
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายมด  หมู่ที่ ๑ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านตลาดใหม่)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๗๐๓E  ๑๔๒๐๓๔๐N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๖๗๑E  ๑๔๒๐๕๗๕N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๔๐ เมตร    หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร 
	-
	
	-
	๗๒๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๘๕
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายหาญ หมู่ที่ ๑ ต.เขาใหญ่
 (แผนชุมชนบ้านตลาดใหม่)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๙๑๐E  ๑๔๑๙๗๗๙N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๐๘๖E  ๑๔๑๙๗๕๖N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๔ เมตร    หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๕๘๒ ตารางเมตร 
	-
	
	๔๕๐,๐๐๐

	-
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๘๖
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยแม่สั้น หมู่ที่ ๑ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านตลาดใหม่)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๙๙๑E  ๑๔๑๙๕๙๕N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๙๒๐E  ๑๔๑๙๗๖๐N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๘ เมตร    หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ตารางเมตร 
	-
	
	-
	๕๖๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๓๘
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๘๗
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านเขาไม้นวล หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ่  
(แผนชุมชนบ้านเขาไม้นวล)
จุดเริ่มต้น  ๐๖๐๒๑๔๓E   ๑๔๑๙๓๙๘N

จุดสิ้นสุด   ๐๖๐๒๓๐๔E   ๑๔๑๙๐๒๑N
	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร  ระยะทางยาว  ๒๗๓ เมตร  
	๑,๐๐๐,๐๐๐

	
	-
	-
	ความยาวของ
รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๘๘
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยบ้านนางพรเพ็ญ วาสีประโคน       หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านเขาไม้นวล)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๒๔๑E  ๑๔๑๙๑๗๕N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๒๔๔๖E  ๑๔๑๙๑๗๕N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๔ เมตร     หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๗๔๙ ตารางเมตร  
	๕๕๐,๐๐๐

	
	-
	-
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๘๙
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยบ้านนายเหมือน หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านเขาไม้นวล)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๐๓๒E  ๑๔๑๙๖๕๔N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๓๐๘๐E  ๑๔๑๙๕๗๔N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๕ เมตร     หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒๘๕  ตารางเมตร  
	-
	
	๒๓๐,๐๐๐
	-
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๙๐
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยคุ้มสะอาด      หมู่ที่ ๓ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านนิคมพัฒนาฯ)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๔๑๔E  ๑๔๑๙๐๖๖N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๑๓๓๐E  ๑๔๑๙๐๒๕N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ระยะทางยาว ๘๙  เมตร  หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๓๕๖ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำขนาด ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๑ เมตร 
	๗๐๐,๐๐๐

	
	-
	-
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๓๙
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๙๑
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยตรงข้ามด่านกักสัตว์ หมู่ที่ ๓ ต.เขาใหญ่ 

(แผนชุมชนบ้านนิคมพัฒนาฯ)

จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๒๙๔E  ๑๔๑๘๑๖๐N  
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๑๕๐๘E  ๑๔๑๘๑๙๔N  
	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร  ระยะทางยาว ๒๐๕ เมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว ๑๕ เมตร  
	๙๕๐,๐๐๐

	
	-
	-
	ความยาวของ    รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๙๒
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณศาลาชุมชน หมู่ที่ ๓  ต.เขาใหญ่ 

(แผนชุมชนบ้านนิคมพัฒนาฯ)

จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๐๓๒E  ๑๔๑๘๖๔๔N  
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๑๔๕๐E ๑๔๑๘๙๘๐N  
	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร  ระยะทางยาว ๕๕๐ เมตร 
	-
	
	-

	๑,๙๐๐,๐๐๐
	ความยาวของ    รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๙๓
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายคลองชลประทาน – โรงเรียนเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่ 
(แผนชุมชนบ้านห้วยหิน)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๔๙๘E  ๑๔๑๗๗๐๒N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๑๑๙๕E  ๑๔๑๗๘๐๐N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๘๐ เมตร    หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ ตารางเมตร  
	๑,๔๐๐,๐๐๐
	
	-

	-
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๙๔
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ , หมู่ที่ ๕ 
ต.เขาใหญ่ 
(แผนชุมชนบ้านห้วยหิน,บ้านไร่เนิน)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๘๕๑E  ๑๔๑๘๙๐๐N

จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๔๗๓E  ๑๔๑๘๒๘๙N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๒๐ เมตร  หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๖,๐๘๐ ตารางเมตร  
	-
	
	-
	๓,๕๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๔๐
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๙๕
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางเอ  หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านห้วยหิน)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๔๐๕E  ๑๔๑๘๕๓๑N  
จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๓๑๕E   ๑๔๑๘๔๙๐N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร  ระยะทางยาว  ๑๑๓ เมตร  หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๓๓๙ ตารางเมตร
	-
	
	๒๕๐,๐๐๐

	-
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๙๖
	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายอ้อน หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านห้วยหิน)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๐๗๙E ๑๔๑๘๒๐๓N  
จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๐๗๗E  ๑๔๑๘๒๕๕N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร  ระยะทางยาว  ๕๓ เมตร  หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑๘๕.๕๐ ตารางเมตร
	-
	
	๑๕๐,๐๐๐

	-
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๙๗
	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยห้วยหิน ๓ หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่ 
(แผนชุมชนบ้านห้วยหิน)
๐๖๐๑๕๖๑E ๑๔๑๗๙๓๒N
	เพื่อให้มีสะพานในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	จำนวน ๑ สะพาน
กว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๘.๐๐ เมตร 

	-
	
	-
	๙๐๐,๐๐๐

	จำนวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีสะพานที่ได้มาตรฐาน การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๙๘
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางเจือ หมู่ที่ ๕ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านไร่เนิน)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๐๑๗E  ๑๔๑๙๐๙๐N  
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๗๘๑E  ๑๔๑๙๑๑๙N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร  ระยะทางยาว  ๒๓๒ เมตร  หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร
	๓๕๐,๐๐๐
	
	-

	-
	ความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๙๙
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายหม่อง หมู่ที่ ๕ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านไร่เนิน)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๑๒๗E ๑๔๑๘๖๗๘N    

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๐๔๕E  ๑๔๑๙๐๓๐N   
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐  เมตร ระยะทางยาว ๓๗๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๒.๕๐ ตารางเมตร
	๙๐๐,๐๐๐

	
	-
	-
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๔๑
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๑๐๐
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน จากตำบล  เขาใหญ่ – ตำบลดอนขุนห้วย  
(คลองซอย ๑ ขวา ของคลองสายใหญ่ ๑ด้านทิศตะวันตก)  หมู่ที่ ๔,๕,๙ ต.เขาใหญ่ และ หมู่ที่ ๓,๔ ต.ดอนขุนห้วย 
(แผนชุมชนบ้านห้วยหิน , ชุมชนบ้าน
ไร่เนิน ชุมชนบ้านไร่บน , บ้านหนองเผาถ่าน และบ้านหัวเกาะ)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๐๙๕E  ๑๔๒๐๑๓๓N

จุดเริ่มต้น ๐๕๙๕๙๗๔E  ๑๔๒๒๙๘๓N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙,๕๒๐ เมตร  หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๕๗,๑๘๐ ตารางเมตร  
	๑๑,๐๐๐,๐๐๐

	
	๑๒,๐๐๐,๐๐๐
	๑๒,๐๐๐,๐๐๐
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๐๑
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งยายอำ-สนามกอล์ฟ หมู่ที่ ๕ 
ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านไร่เนิน)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๗๕๘E  ๑๔๑๐๑๑๔N

จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๖๘๔E  ๑๔๑๙๓๑๙N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร ระยะทางยาว ๘๔๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๓,๐๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอกนรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๐๒
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยหินไร่เนิน – โรงเรียนปลูกรากแก้วแผ่นดิน หมู่ที่ ๕ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านไร่เนิน)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๔๖๔E  ๑๔๑๘๒๘๔N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๒๘๖E  ๑๔๑๘๓๔๔N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๕๐ เมตร  หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐  ตารางเมตร
	-
	
	-
	๔,๑๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๔๒
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๑๐๓
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสุพลชัย ถึง บ้านนางวาสนา หมู่ที่ ๖ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านเขาใหญ่)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๘๕๒E  ๑๔๑๙๗๐๘N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๗๑๐E ๑๔๑๙๖๒๔N ,      
           ๐๖๐๐๙๑๔E   ๑๔๑๙๖๙๖N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว  ๒๖๓ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๖๕๗.๕๐ ตารางเมตร
	๕๐๐,๐๐๐
	
	-
	-

	ความยาวของถนน  ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๐๔
	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๖ 
ต.เขาใหญ่ 
(แผนชุมชนบ้านเขาใหญ่)
จุดเริ่มต้น ๑๔๒๐๔๑๒N  ๐๕๙๙๙๓๐E  
	เพื่อให้มีสะพานในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	จำนวน ๑ สะพาน
ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร  
ยาว  ๒๔.๐๐ เมตร
	-
	
	๓,๐๐๐,๐๐๐

	-
	จำนวนสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีสะพานที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๐๕
	วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก สายวิทยาลัย การอาชีพวังไกลกังวล ๒ หมู่ที่ ๖ 
ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านเขาใหญ่)

จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๘๔๕E  ๑๔๒๓๐๕๖N  จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๑๓๘E  ๑๔๒๐๑๔๑N  
	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
	ท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว ๗๔๘ เมตร 
	-
	
	-
	๒,๕๐๐,๐๐๐

	ความยาวของท่อระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๑๐๖
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านป้าแพว หมู่ที่ ๖ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านเขาใหญ่)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๕๓๘E  ๑๔๑๙๕๖๓N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๕๘๓E  ๑๔๑๙๕๘๐N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว  ๖๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๒๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๔๓
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๑๐๗
	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายบ้านหนองยาว หมู่ที่ ๗ 
ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านหนองยาว)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๔๙๖E  ๑๔๑๔๕๐๙N  จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๘๗๕E  ๑๔๑๒๙๑๖N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ – ๗.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๒,๑๒๕  เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑๔,๒๖๐ ตารางเมตร
	๔,๕๐๐,๐๐๐

	
	-
	-
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๐๘
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองยาว  หมู่ที่ ๗  ต.เขาใหญ่ 
(แผนชุมชนบ้านหนองยาว)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๖๖๐E  ๑๔๑๔๑๐๕N 
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๗๐๘E  ๑๔๑๓๗๒๒N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๓๙๐  เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร
	-
	
	๑,๐๐๐,๐๐๐

	-
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๐๙
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลาง - โคนม  หมู่ที่ ๗  ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านหนองยาว)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๘๕๗E  ๑๔๑๓๕๐๕N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๘๔๑E  ๑๔๑๒๙๒๒N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๕๗๕ เมตร   หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒,๘๗๕ ตารางเมตร
	-
	
	๘๐๐,๐๐๐
	-
	ความยาวของถนน  ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน   การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๑๐
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแยกตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองยาว  หมู่ที่ ๗  ต.เขาใหญ่ 
(แผนชุมชนบ้านหนองยาว)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๓๘๑E  ๑๔๑๔๒๔๗N 
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๖๖๐E  ๑๔๑๔๑๐๕N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๓๖๐  เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๑,๑๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


. ๔๔
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๑๑๑
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวงแหวนรอบนอก หมู่ที่ ๗  ต.เขาใหญ่ 
(แผนชุมชนบ้านหนองยาว)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๘๔๒E  ๑๔๑๓๑๙๑N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๑๕๕๖E  ๑๔๑๓๒๒๘N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๙๖๐  เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๒,๘๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๑๒
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน ซอยตรงพาณิชย์ ซอย ๑ หมู่ที่  ๗  ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านหนองยาว)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๖๙๑E  ๑๔๑๕๕๘๒N  

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๒๑๑๖E  ๑๔๑๕๕๗๑N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐  เมตร ระยะทางยาว  ๔๒๔.๐๐  เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๔ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๑,๐๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๑๓
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน ซอยตรงพาณิชย์ ซอย ๓ หมู่ที่  ๗  ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านหนองยาว)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๖๐๗E  ๑๔๑๕๐๘๗N  

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๑๘๔๒E  ๑๔๑๕๐๔๔N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐  เมตร ระยะทางยาว  ๒๓๕.๐๐  เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๘๒๒.๕๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๕๖๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๑๔
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๓ ฝั่งขวาบ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา   หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๓๓๐E  ๑๔๑๓๙๗๙N  
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๘๐๘E  ๑๔๑๔๑๔๔N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๕๐๑  เมตร  หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า  ๒,๕๐๕ ตารางเมตร
	๑,๕๐๐,๐๐๐

	
	-
	-
	ความยาวของถนน  ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๔๕
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๑๑๕
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกบ้านนายประวิทย์ถึงบ้านนางแมว   หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๒๔๓E  ๑๔๑๔๒๒๖N  
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๐๗๒E  ๑๔๑๔๗๔๔N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๕๕๐ เมตร  หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า  ๓,๓๐๐ ตารางเมตร
	-

	
	๒.๓๐๐,๐๐๐
	-
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๑๖
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๒ ฝั่งขวาบ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา   หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๔๐๗E  ๑๔๑๓๗๒๘N  จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๘๙๒E  ๑๔๑๓๘๘๘N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๔๙๘  เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า  ๒,๔๙๐ ตารางเมตร
	-
	
	๑,๕๐๐,๐๐๐

	-
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๑๗
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนางแมว  หมู่ที่ ๘  ต.เขาใหญ่ 
(แผนชุมชนบ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๕๔๙E  ๑๔๑๔๘๘๗N  

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๐๗๒E  ๑๔๑๔๗๗๔N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร ระยะทางยาว ๔๘๙ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า  ๒,๔๔๕  ตารางเมตร
	-
	
	-

	๑,๖๐๐,๐๐๐
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๑๘
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตรงข้ามศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี   การสหกรณ์ที่ ๑๖ หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๗๔๓E  ๑๔๑๒๗๗๑N  
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๑๑๕E  ๑๔๑๒๕๙๗N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๖๔๘ เมตร  
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า  ๓,๒๔๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๒,๒๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๔๖
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๑๑๙
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑ ฝั่งซ้าย  บ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา  หมู่ที่ ๘  ต.เขาใหญ่ 
(แผนชุมชนบ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๔๙๔E  ๑๔๑๓๔๗๖N  

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๑๖๖E  ๑๔๑๓๓๖๘N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร ระยะทางยาว ๓๕๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า  ๑,๗๕๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๑,๐๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๒๐
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยป่าไม้หุบกะพง หมู่ที่ ๘  ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๖๗๘E  ๑๔๑๒๙๗๐N  จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๗๘๘๕E  ๑๔๑๒๗๓๔N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๘๑๕  เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า  ๔,๘๙๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๒,๙๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๒๑
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยป้องกันไฟป่า หมู่ที่ ๘  ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๕๙๗E  ๑๔๑๓๒๔๕N  จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๗๘๐๗E  ๑๔๑๒๙๗๗N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๘๑๒  เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า  ๔,๘๗๒ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๒,๙๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๒๒
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกซอย ๓ ตะวันออก – แยกหมู่บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ 
(แผนชุมชนบ้านหุบกะพง ๑)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๕๓๙E  ๑๔๑๒๒๓๗N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๘๖๒E  ๑๔๑๒๙๐๗N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๑,๐๐๐  เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
	๓,๓๐๐,๐๐๐
	
	-
	-
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๔๗
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๑๒๓
	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก     คอนกรีต ซอย ๒ ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๘        ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหุบกะพง ๑)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๙๗๘E  ๑๔๑๒๐๙๘N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๘๗๕E  ๑๔๑๒๓๘๓N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๙๔๕  เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๕,๖๗๖ ตารางเมตร
	-
	
	๒,๐๐๐,๐๐๐
	-
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๒๔
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายสืบ – สายแยกซอย ๓ ตะวันออก แยกบ้านหนองยาว หมู่ที่ ๘   ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหุบกะพง ๑)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๑๕๗E  ๑๔๑๒๓๖๗N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๔๑๘E  ๑๔๑๒๕๐๕N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๓๒๐  เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๑,๑๐๐,๐๐๐
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต 
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๒๕
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านจัดสรร ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ 

ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหุบกะพง ๑)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๒๕๘E  ๑๔๑๑๖๑๑N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๔๘๕E  ๑๔๑๑๖๗๘N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๒๓๓  เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๖๙๙ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๕๕๐,๐๐๐
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๒๖
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยขวางตัดซอยป่าไม้ถึงซอย ๒ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ 
(แผนชุมชนบ้านหุบกะพง ๑)
จดเริ่มต้น ๐๕๙๗๗๓๓E  ๑๔๑๓๑๖๖N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๑๖๘E  ๑๔๑๑๘๔๐N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๑,๔๐๐  เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๔,๕๐๐,๐๐๐
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
	กองช่าง


๔๘
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๑๒๗
	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน  กรีต ซอย ๓ ฝั่งตะวันออก-เขตเทศบาลเมืองชะอำ หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ 
(แผนชุมชนบ้านหุบกะพง ๑)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๐๘๔E  ๑๔๑๑๗๗๑N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๑๖๙๒E  ๑๔๑๑๖๐๑N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๒,๗๔๒  เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑๖,๔๕๒ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๖,๐๐๐,๐๐๐
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๒๘
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนางเปี่ยม หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านไร่บน)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๗๒๖E  ๑๔๑๕๒๐๓N  
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๗๒๔E  ๑๔๑๕๔๙๑N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๘๙ เมตร    หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑.๔๔๕ ตารางเมตร
	๙๕๐,๐๐๐

	
	-
	-
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๒๙
	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต สายแยกถนนเพชรเกษมหุบกะพง เข้าบ้านไร่บน(ก.ม.๔) หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่ 
(แผนชุมชนบ้านไร่บน)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๙๐๙E  ๑๔๑๔๗๖๖N

จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๙๑๗E  ๑๔๑๔๙๗๐N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๘๒๕  เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๔,๑๒๕ ตารางเมตร
	-
	
	๑,๙๐๐,๐๐๐
	-
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๓๐
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายบุญส่ง คชพงษ์ หมู่ที่ ๙ 
ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านไร่บน)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๙๐๒E  ๑๔๑๕๐๖๑N  
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๖๗๑E  ๑๔๑๕๑๖๙N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ – ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๓๐ เมตร    หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๘๙๗ ตารางเมตร
	-
	
	๗๐๐,๐๐๐

	-
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๔๙
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๑๓๑
	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองสุข ถึงบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ ๙  ต.เขาใหญ่ 
(แผนชุมชนบ้านไร่บน)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๙๐๔E  ๑๔๑๔๗๘๔N  
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๙๑๘E  ๑๔๑๔๙๕๕N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐  เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๔๕๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๓๒
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายจำเริญ หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านไร่บน)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๑๔๙E  ๑๔๑๕๔๘๘N  
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๑๐๕E  ๑๔๑๕๘๔๑N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐ เมตร    
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๑๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๓๓
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายม้วน หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านไร่บน)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๘๒๙E  ๑๔๑๕๕๖๓N  
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๕๒๘E  ๑๔๑๔๕๖๘N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๓ เมตร    
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๘๐.๕๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๕๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๓๔
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยหิน-บ่อขยะ หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่ 

(แผนชุมชนบ้านไร่บน)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๑๗๑E  ๑๔๑๖๘๘๒N  
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๑๖๒E  ๑๔๑๖๖๐๓N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
	-
	
	-
	๙๐๐,๐๐๐
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๕๐
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๑๓๕
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลางตะวันออก ซอย ๔ ถึงซอย ๕    หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านหุบกะพง)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๖๗๓E  ๑๔๑๑๖๐๐N  จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๗๗๒E  ๑๔๑๑๒๗๙N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๓๒๘  เมตร  หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า  ๑,๙๖๘ ตารางเมตร
	๑,๔๐๐,๐๐๐

	
	-
	-
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๓๖
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๓ – ซอย ๔ สายที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ 
ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านหุบกะพง)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๕๖๗E  ๑๔๑๑๙๒๓N  จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๔๖๒E  ๑๔๑๑๖๐๕N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๓๙๒ เมตร   หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๙๗๔  ตารางเมตร
	-
	
	๑,๒๐๐,๐๐๐

	-
	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๓๗
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๔ ตะวันตก หมู่ที่ ๑๐  ต.เขาใหญ่  

(แผนชุมชนบ้านหุบกะพง)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๑๕๘E  ๑๔๑๑๔๙๗N  จุดสิ้นสุด ๐๕๘๔๖๓๐E  ๑๔๑๑๒๗๑N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๗๐๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐  ตารางเมตร
	-
	
	-
	๒,๕๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน ลาดยางแสฟัลท์   ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๓๘
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๘ ตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านหุบกะพง)
จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๕๐๒E  ๑๔๑๐๔๑๒N  จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๖๘๔E  ๑๔๑๐๑๕๒N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๘๐๐ เมตร   หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐  ตารางเมตร
	-
	
	-
	๒,๘๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๕๑
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๑๓๙
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชุบ – โชคมั่นคง หมู่ที่  ๑๑ ต.เขาใหญ่  
(แผนชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๔๘๙E  ๑๔๒๐๗๗๕N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๑๒๘๙E  ๑๔๒๑๔๐๕N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๕๒  เมตร   หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า  ๒,๖๓๒  ตารางเมตร 
	-
	
	๑,๘๐๐,๐๐๐

	-
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๔๐
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกวัดเทพประสิทธิ์ – บ่อตกปลา  หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่
(แผนชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๑๒๐E  ๑๔๒๐๔๘๕N  จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๑๒๙๐E  ๑๔๒๐๖๖๔N  
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร ระยะทางยาว  ๙๕๐ เมตร   หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐  ตารางเมตร
	-
	
	-
	๒,๘๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๔๑
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  

ซอยเอนกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่   (แผนชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๖๑๔E  ๑๔๑๙๘๐๔N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๕๐๑E  ๑๔๒๐๑๒๓N
	เพื่อป้องกันน้ำท่วม
	ขนาด ๐.๕๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๓๓๖ เมตร  
	-
	
	-
	๑,๔๐๐,๐๐๐
	ความยาวของ   รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๑๔๒
	ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ซอยอยู่แล้วรวย
หมู่ที่  ๑๑ ต.เขาใหญ่  
(แผนชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๙๗๖E  ๑๔๒๐๑๒๘N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๑๒๔๕E  ๑๔๒๐๒๕๑N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๙ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า  ๓๔๖.๕ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐เมตร ยาว ๒๘๑ เมตร
	-
	
	-
	๑,๕๐๐,๐๐๐

	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


๕๒
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๙
(บาท)
	
	๒๕๖๐

(บาท)
	๒๕๖๑

(บาท)
	
	
	

	๑๔๓
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  ซอยข้างโรงสีเจริญวัฒนา หมู่ที่ ๑๑  ต.เขาใหญ่   
(แผนชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๒๔๖E  ๑๔๑๕๙๘๑N

จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๖๐๑E  ๑๔๑๙๗๙๙N
	เพื่อป้องกันน้ำท่วม
	ขนาด ๐.๕๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๔๙๐ เมตร  
	-
	
	-
	๒,๐๐๐,๐๐๐
	ความยาวของ   รางระบายน้ำ คสล.
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๑๔๔
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอยรุ่งอรุณ หมู่ที่  ๑๑    ต.เขาใหญ่  
(แผนชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา)
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๐๓๐E  ๑๔๒๐๐๔๗N

จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๑๑๙๔E  ๑๔๒๐๑๒๕N
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๐  เมตร   หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า  ๔๕๐  ตารางเมตร รางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐เมตร ยาว ๒๘๑ เมตร
	-
	
	-

	๑,๒๐๐,๐๐๐
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๔๕
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมพัฒนาตนเอง  หมู่ที่  ๑  ต.เขาใหญ่  
จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๕๑๒E  ๑๔๑๙๕๓๕N


	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐  เมตร   หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า  ๑๒๐ ตารางเมตร และดาดคอนกรีตป้องกันน้ำกัดเซาะ ขนาดกว้าง ๑๐-๑๖ เมตร ยาว ๙๗ เมตร
	๕๐๐,๐๐๐
	
	-

	-
	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๔๖
	ปรับปรุง / ซ่อมบำรุงผิวทางแคปซีน   หรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือคอนกรีต หรือลูกรัง  ของถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนายาง
	เพื่อให้มีถนนในการสัญจร  
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	โดยทำการปรับปรุง / ซ่อมบำรุงผิวทางแคปซีน หรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือคอนกรีต หรือลูกรัง 
จำนวน ๓  สาย
	๒,๐๐๐,๐๐๐

	
	๒,๐๐๐,๐๐๐

	๒,๐๐๐,๐๐๐

	จำนวนถนนที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม
	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย
	กองช่าง


แบบ ผ.๐๑











